
Pompe Surpresseur Eau 750W 4200 L/h Réservoir 24L - 4 bars avec
Manomètre et Pressostat
Référence : CCM100SD25
Groupe de surpression 24L avec Pompe Auto-Amorçante
PENTAX WATER CCM100
Ce surpresseur est vendu monté et tout équipé avec une pompe centrifuge, ainsi sa mise en route
et son installation sont rapides.

Ce type de surpresseur sera idéal pour alimenter en eau propre et non chargée une installation
sanitaire, domestique, souterraine ou bien l'alimentation en eau pour l'arrosage du jardin.

Principales utilisations du surpresseur CAM 100 SD25 :

Pompe de surface apte à l’approvisionnement d’eau dans les petites installations domestiques.
Raccordement à des réservoirs vessie.
Transfert de liquides et vidage de cuve de récupération d'eau de pluie.
Arrosage du jardin et petites cultures.

Caractéristiques CCM100SD25
Type de produit Surpresseur
Type d'eau Eaux claires
Tension d'alimentation 230V
Débit nominal 2 m3/h
Débit maximum 4,2m3/h
Modèle de pompe Pentax CAM 100N
Puissance (kW) 0,75kW
Puissance (cv) 1,02cv
Intensité 4,7 A
Pression maximum 4 bars
Hauteur manométrique 15-45 HMT
Température maximum du liquide 50°C
Diamètre de raccordement 1" (26/34)
Hauteur 500mm
Largeur 280mm
Profondeur 485mm
Matière corps de pompe Fonte
Matière turbine Noryl
Indice de protection IP44
Certification ACS
Garantie 2 ans
Réservoir 24L
Marque Pentax Pumps
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